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Avant-propos

Le présent document s'inscrit dans le cadre des textes relatifs aux Systémes de Détection Incendie (S.D.1.),
équipant les batiments ou les établissements, tels que présentés dans les normes NF EN 54. Les principes de
base du présent document s'appliquent en cas de modification du S.D.1. ou de son installation.

1 Domaine d’application

Le présent document fixe les régles d'installation des matériels et des liaisons filaires ou radioélectriques du
Systéme de Détection Incendie (S.D.|.). Ces régles sont destinées & servir de base aux exigences particuliéres
de mise en ceuvre pouvant faire I'objet, par ailleurs, de normes ou textes propres a chaque application.

Le présent document donne les exigences particuliéres pour l'installation des Systémes de Détection d'Incendie
(8.D.1.) en complément des normes applicables pour les batiments concernés. Il donne également les exigences
techniques qui peuvent étre faites lors de l'utilisation d'informations de détection incendie a destination de
dispositifs auxiliaires telles que les systémes d'extinction automatique et/ou les Systemes de Mise en Sécurité
Incendie (S.M.S.1.).

L'installation des autres fonctions d'un Systéme de Sécurité Incendie (S.S.l.) au sens de la norme NF S 61-931
est traitée, entre autres dans la norme NF S 61-932.

L'assaciativité des matériels précisant leur aptitude a fonctionner ensemble n'est pas couverte dans le présent
document.

2  Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF EN 60695-2-11, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2-11 : Essais au fil incandescent/chauffant —
Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis (indice de classement : C 20-924-2-11).

NF C 32-070, Conducteurs et cables isolés pour installations — Essais de classification des conducteurs et cables
du point de vue de leur comportement au feu.

NF S 61-931, Systémes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Dispositions générales.
NF S 61-932, Systémes de Sécurité Incendie (S.5.1.) — Régles d'installation.

NF S 61-940, Systémes de Sécurité Incendie (S.5.1.) — Alimentations Efec!n'ques de Sécurité (A.E.S.) — Régles
de conception.

NF S 61-950, Matériel de détection d'incendie — Détecteurs linéaires de chaleur et multiponctuels de fumée
et organes intermédiaires.

NF EN 54-1, Systemes de détection et d'alarme incendie — Partie 1 : Introduction (indice de classement :
S 61-981).

NF EN 54-2, Systémes de détection et d'alarme incendie — Partie 2 : Equipement de contrdle et de signalisation
(indice de classement : S 61-982).

NF EN 54-4, Systémes de détection et d'alarme incendie — Partie 4 : Equipement d’alimentation électrigue (indice
de classement : S 61-984).

NF EN 54-5, Systémes de détection et d'alarme incendie — Partie 5 : Détecteurs de chaleur — Détecteurs
ponctuels (indice de classement : S 61-985).
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NF EN 54-10, Systemes de détection et d'alarme incendie — Partie 10 : Détecteurs de flamme — Détecteurs
ponctuels (indice de classement : S 61-990).

NF EN 54-12, Systémes de détection et d'alarme incendie — Partie 12 : Détecteurs de fumée — Détecteurs
lingaires fonctionnant suivant le principe de la transmission d'un faisceau d'ondes optiques rayonnées (indice de
classement : S 61-992).

NF EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1: Classement & partir des
données d'essais de réaction au feu (indice de classement : P 92-800-1).

3  Définitions
En complément des définitions de la norme NF EN 54-1 et de la norme NF S 61-931, les définitions suivantes
s'appliquent :

341

fonction ou type de fonction

a chacun des types de zone utilisés en installation, il est essentiel d'associer du point de vue matériel, la notion
de types de fonction. On distingue pour le Systéme de Détection Incendie (S.D.1.) :

— la fonction détection automatique (directe ou en reprise d'équipement technique lié a la détection incendie) ;

— la fonction détection manuelle

3.2

matériel central d’un E.C.S.

ensemble des matériels du Systéme de Détection Incendie (S.D.I.) constitué des équipements regroupés dans un
emplacement réservé au personnel chargé de leur exploitation et comprenant, au minimum les signalisations,
contréles et commandes de I'E.C.S., que ce dernier soit constitué d’une ou plusieurs enveloppes

3.3

plan de zones de détection

plan montrant les limites géographiques des zones (zones de détection automatique et zones de détection
manuelle)

34

scénario de mise en sécurité

ensemble des fonctions de mise en sécurité au sens de la norme NF S 61-831, activées simultanément par une
Zone de Détection Automatique (Z.D.A.) ou/et Manuelle (Z.D.M.)

3.5

détecteur d’incendie

au sens de ce document, un détecteur est un capteur d'incendie couvert par une norme de la série de normes NF
EN 54 ou par la norme NF S 61-950.

Tout capteur non couvert par la condition ci-dessus ne peut prétendre & I'appellation détecteur au sens du présent
document

3.6

associativité

capacité préalablement établie de plusieurs composants a fonctionner ensemble tout en restant chacun conforme
a leur norme respective et respectant les exigences attendues pour le Systéme de Détection Incendie (S.D.1.).

L’associativité couvre deux aspects :

— des critéres de compatibilité technique des différents composants du S.D.I ;
— des critéres d’exigences systéme

3.7

vérification du fonctionnement de I'installation
processus d'autocontréle par lequel il est vérifié que le systéme installé est conforme aux exigences définies
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3.8

systéme en réseau

systéme de Détection Incendie (S.D.l.) dans lequel plusieurs équipements de controle et de signalisation sont
interconnectés dans le but d’échanger des informations entre eux.

Un systéme en réseau peut étre hiérarchisé ou non. Un systéme hiérarchisé est un systéme dans lequel un
équipement de controle et de signalisation (E.C.S.) est désigné équipement de contréle et de signalisation
principal et dans lequel cet équipement de contrdle et de signalisation principal est en mesure :

— de recevoir et/ou de transmettre des signaux aux équipements de contréle et de signalisation secondaires ;
— de signaler au moins les états généraux des équipements de contrdle et de signalisation secondaires
3.9

équipement de répétition
équipement reproduisant tout ou partie des signalisations d'un équipement constitutif du S.D.1.

On distingue deux types de Tableau Répétiteur (T.R.) :

— le Tableau Répétiteur d'Exploitation (T.R.E.) : le produit est utilisé sur les sites ol la surveillance humaine est
assurée alternativement & partir de(s) équipement(s) central(aux) ou du(des) T.R.E., il peut étre utilisé a des
fins de confort ;

— le Tableau Reépétiteur de Confort (T.R.C.) : le produit est utilisé sur les sites ol les équipements centraux sont
sous surveillance humaine ou télésurveillance permanente, le T.R.C. constitue exclusivement une source
complémentaire d'information, il ne doit pas étre utilisé a des fins d'exploitation

3.10

cheminement Technique Protégé (C.T.P.)

gaine, caniveau ou vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle maniére que
les canalisations qui I'empruntent puissent continuer & assurer leur service pendant un temps déterming.

Les niveaux et les conditions de protection sont généralement fixés par le texte d'application
3.1
volume Technique Protégé (V.T.P.)

local ou placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle maniére que les matériels qu'il contient
puissent continuer & assurer leur service pendant un temps déterminé.

Les niveaux et les conditions de protection sont généralement fixés par le texte d'application

3.12

réseau de prélévement d’un détecteur multiponctuel

ensemble des tubulures reliées au méme dispositif de mise en dépression (communément appelé
«électro-aspirateur») d'un détecteur multiponctuel

4 Généralités
41 Coordination

Les principes de coordination, au sens de la NF S 61-931, qui ont présidé & I'analyse des besoins de sécurité et
& la conception du systéme de détection incendie (S.D.1.) doivent étre respectés.

4.2 Composition du Systéme de Détection Incendie (S.D.l.)

La composition d'un S.D.I. exige I'emploi de matériels conformes aux normes en vigueur et leur associativité doit
étre préalablement établie.

Dans tous les cas, un S.D.1. est constitué exclusivement de matériels ayant un rapport avec la sécurité incendie.
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4.3 Vérification du fonctionnement de I'installation

Quand l'installation est terminée, une inspection visuelle compléte doit &tre faite, en particulier vérifier que les
orifices de pénétration des fumées ne sont pas masqués. Elle a pour but de s'assurer que les méthodes, les
matériels et les composants utilisés satisfont les exigences du présent document, que les plans d'installation et
les essais de fonctionnement sont en rapport avec le systéme installé.

Le fonctionnement de l'installation doit &tre vérifié, en particulier il faut s'assurer que :

a
b

—

tous les détecteurs et déclencheurs manuels sont fonctionnels a 'aide des moyens définis par le constructeur ;

les corrélations Z.D. — points de détection sont conformes & celles définies dans la documentation demandée
au chapitre 12 du présent document et sont effectives sur I'E.C.S. et ses éventuels équipements de répétitions

c) l'organisation de I'équipement de contrdle et de signalisation (E.C.S.) est conforme aux exigences du présent
document ;

toute liaison & une station de télésurveillance de I'alarme feu est en fonctionnement ;

-

d
e

— =

les exigences particuliéres relatives & I'immunité a I'atténuation pour les systémes de détection & liaisons
radioélectriques soient respectées ; de plus, chaque liaison radioélectrique du S.D.I. doit posséder une marge
de portée radioélectrique d’au moins 12 dB par rapport & la sensibilité de référence la plus faible parmi celles
déterminées pour les récepteurs appartenant a cette liaison. Le moyen permettant de démontrer que le systéme
répond a cette exigence doit étre défini dans la documentation du constructeur.

4.4 Réception technique du S.D.I.

Toute installation (y compris extension ou modification d'installation) doit faire I'objet d'une réception technique.
Cette réception technique doit étre conduite en présence d'un représentant technique de l'installateur.

NOTE Au sens de ce document, la notion d'installateur correspond au titulaire du marché.

Préalablement & la réception technique, I'installateur doit établir un document indiquant les essais réalisés et les
résultats obtenus attestant du bon fonctionnement de chacun des composants et de leur corrélation.

Ce document doit &tre fourni, notamment, a I'entité chargée de la mission de coordination S.S.1.
La réception technique consiste :

— & vérifier la conformité du systeme installé en regard des spécifications figurant dans le dossier d'identité
(voir chapitre 12), en cours de réalisation ;

— en des essais fonctionnels du systéme selon '’Annexe A paragraphe A.1;
— en des essais d'efficacité selon I'Annexe A paragraphe A.2 ;
— en la fourniture d'un procés-verbal de réception technique.

La documentation relative & la réception listée en annexe B, chapitre B.3, décrit le systéme installé et permet son
exploitation et sa maintenance.

Il est recommandé de procéder & la réception technique de l'installation aprés une période de fonctionnement
préliminaire pendant laquelle la stabilité du systéme installé, dans les conditions normales de fonctionnement,
sera cbservée au travers des événements enregistrés dans la main courante.

4.5 Intégrité du S.D.I.
4.5.1 Reprise d'information

Pour réaliser ces reprises d'informations de matériels ayant un rapport avec la sécurité incendie on peut utiliser
les entrées de I'E.C.S. ou celles des organes intermédiaires et des interfaces d'entrées placés sur les circuits
de détection.

Si l'interface se trouve & I'extérieur du coffret d'oli proviennent les informations & reprendre, la liaison électrique
entre l'interface et le coffret devra étre surveillée pour les défauts de coupure, de court-circuit et, le cas échéant,
de mise a la terre.
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Il est admis de reprendre en particulier :

a

—

des informations émanant d'une installation de systéme(s) de détection de gaz et d'explosion ; dans ce cas il
est nécessaire de reprendre le premier seuil d'alarme, le défaut de synthése et le manque d'alimentation.
A noter qu'aux signalisations de défaut doivent correspondre des consignes précises car ces défauts
banalisent le risque alors que le potentiel d'explosion peut croitre sans étre contrdlé ;

des informations émanant de systéme(s) d'extinction automatique de type sprinkleur, dans ce cas les reprises
d'information émanant de ce systéme doivent &tre en conformité avec les exigences des textes en vigueur ;

des informations émanant de systéme(s) d'extinction automatique & gaz, dans ce cas les reprises
d'informations émanant de ce systéme doivent étre en conformité avec les exigences des texies en vigueur ;

b

C

-~

d
e

des informations émanant d'E.C.S. et/ou de tableau(x) de signalisation ;
des informations émanant de capteurs d'incendie non couverts par une norme (voir définition détecteur) ;
) des informations émanant des alarmes techniques liées a la sécurité incendie.

4,52 Echange d’'information

Le Systéme de Détection Incendie (5.D.1.) peut étre utilisé pour échanger des informations avec les systémes ou
équipements suivants :

— des systémes d'extinction automatique ;
— des Unités d'Aide & 'Exploitation (U.A.E.) ;

— un Systéme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.) dans le cadre d'un S.S.1. de catégorie A au sens de la
norme NF S 61-931.

4.5.3 Fournitures

Le Systéme de Détection Incendie (S.D.l.) peut étre utilisé pour délivrer des informations vers des Gestions
Techniques du Béatiment (G.T.B.), des Gestions Techniques Centralisées (G.T.C.), couramment appelées
«supervisions techniques», ou des équipements techniques (arrét d'installation techniques, synoptiques,...).

4.5.4 Indépendance

Le Systéme de Détection Incendie (S.D.l), et si elle existe, son Unité d'Aide & I'Exploitation (U.A.E.), doivent &tre
indépendants de tout autre systéme tels que la Gestion Technique de Batiment (G.T.B.), la Gestion Technique
Centralisée (G.T.C.), etc.

455 Raccordement a d’autres systémes

Le raccordement d'autres systémes sur le Systéme de Détection Incendie (S.D.l.) ne doit pas perturber le
fonctionnement du Systéme de Détection Incendie.

L'associativité doit étre prononcée, & I'exception de la G.T.B. et de la G.T.C. pour laquelle la sortie doit étre
déclarée par le constructeur en tant que fonction supplémentaire.

4.6 Unité d'Aide a I'Exploitation du S.D.I. (U.A.E.)

Aun S.D.I. peut &tre raccordée une Unité d'Aide & I'Exploitation (U.A.E.), cette derniére peut &tre commune & celle
du 5.M.S.l. Ce matériel est exclusivement dédié au S.S.|. et ne peut en aucun cas remplacer tout ou partie des
composants du S.D.I. tels que prévus par leurs normes respectives.

Ces équipements doivent au moins respecter les exigences suivantes :
— niveaux d'accés identiques aux produits associés et ;
— respect de la priorité des signalisations d'événements (feu, défaut, etc) au sens de la norme NF EN 54-2.

L'U.A.E. doit étre installée dans le méme emplacement réservé au personnel chargé de leur exploitation que e
matériel central auguel elle est associée, sans cependant géner I'exploitation directe de ce matériel central, dans
les conditions prévues au chapitre 11.
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Les installations étendues ou importantes placées sous une responsabilité unique et comprenant plusieurs E.C.S.
et/ou C.M.S.I. peuvent comporter une U.A.E commune & ces équipements. Dans ce cas, il est admis que
les matériels centraux soient situés dans des locaux distincts ; les regles suivantes doivent alors étre
simultanément respectées :

— I'U.A.E. doit toujours étre installée dans 'emplacement réservé au personnel chargé de leur exploitation ;

— dans cet emplacement, I'U.A.E. doit &tre accompagnée de tableau(x) répétiteur d'exploitation (T.R.E.) de tous
les E.C.S. de linstallation. Il est possible d'avoir un seul T.R.E. pour plusieurs E.C.S. sous réserve que
le T.R.E. permette d'identifier 'E.C.S. concernée ;

— I'U.AE. doit étre alimentée par un E.A.E au sens de la norme NF EN 54-4 ou par une A.E.S. au sens de la
norme NF § 61-940 (la réserve de 50 % de la capacité des batteries n'est pas requise) permettant une
autonomie de 1 h en veille ;

— les liaisons entre I'U.A.E. et les matériels centraux doivent étre réalisées soit en cable de la catégorie CR1 au
sens de la norme NF C 32-070, soit en liaison en fibre optique protégée pour assurer un niveau équivalent &
celui du CR1 au sens de la norme NF C 32-070.

5 Conception des Zones de Détection (2.D.)

En regle générale, la division d'un batiment en zone(s) de détection doit satisfaire aux exigences des
articles suivants.

Un exemple de la documentation relative & la phase de conception est donné en annexe B, chapitre B.1.

5.1 Généralités

Un béatiment doit étre divisé en Zones de Détection (Z.D.) de maniére & déterminer rapidement 'origine de
I'information d'alarme feu a partir des indications données par I'E.C.S.

La division en Z.D.A. de locaux surveillés par un Systéme de Détection Incendie (S.D.l.) doit respecter les
exigences suivantes :

— une Zone de Détection Automatique (Z.D.A.) ne doit pas dépasser 1 600 m2 de superficie de plancher ;

— une Zone de Détection Automatique (Z.D.A.) ne peut s'étendre au-dela d'une zone de mise en sécurité (Z.S.)
au sens de la norme NF S 61-931 ;

— chaque Zone de Détection Automatique (Z.D.A.) doit étre limitée & un seul niveau du batiment, sauf si la zone
est constituée :

- d’'une cage d'escalier ;
- d'un atrium ;
- d'une gaine d’ascenseur ou ;

- de toute autre structure similaire s'étendant au-dela d'un niveau, a condition qu'elle soit inscrite dans une
seule Zone de mise en Sécurité (Z.S.) au sens de la norme NF S 61-931, ou si la superficie totale du
batiment est inférieure & 1 600 m2.

Lorsque I'E.C.S. est connecté & un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.1.), I'implantation des
Zones de Détection doit étre étudiée en fonction de la configuration interne du batiment et des dégagements ainsi
que de la division en Zones de désenfumage (Z.F.) ou de Compartimentage (Z.C.) et en Zones de diffusion
d'Alarme (Z.A.) au sens de la norme NF S 61-931.

Des dispositions particuliéres doivent étre prises pour identifier les signaux des Déclencheurs Manuels (D.M.) en
différenciant les Zones de Détection Automatique (Z.D.A.) des Zones de Déclencheurs Manuels (Z.D.M.).
L'identification des signaux des Déclencheurs Manuels doit &tre dissociée des signaux issus des Détecteurs
Automatiques.

Les identifications des zones doivent permettre de faire le lien avec les informations du dossier technique
et permettre & I'exploitant de localiser sans ambiguité la zone en alarme (par exemple ZDAx — Local Y).

Concernant les Z.D.M., le découpage éventuel doit &tre congu avec comme objectif essentiel la gestion de
I'alarme restreinte, en prenant en compte la temporisation éventuelle de I'alarme générale. Dans tous les cas
une Z.D.M. ne peut pas s'étendre au-dela de la Z.A.
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5.2 Parties d'un batiment ayant besoin d’étre surveillées

5.2.1 Niveau de surveillance

Les parties d'un batiment & surveiller ou les types de systéme a installer peuvent étre spécifiés par un texte
réglementaire et/ou un texte d'application (comme par exemple une spécification de I'assurance).

Lorsque le niveau de surveillance n'est pas spécifié il convient de considérer les éléments suivants dans
I'évaluation du risque dans chaque zone :

— la probabilité de déclenchement d’un incendie ;

— la probabilité de propagation a l'intérieur du local d'origine ;
— la probabilité de propagation au-dela du local d'origine ;

— les conséquences de l'incendie ;

— l'existence de la présence d'autres méthodes de surveillance ou de protection contre l'incendie.

5.2.2 Classification du niveau de surveillance par une détection incendie
Le niveau de surveillance peut étre défini de la maniére suivante :

Surveillance totale : surveillance généralisée de tous les volumes et locaux d'un batiment par une détection
incendie.

Surveillance partielle : surveillance d'un ou plusieurs volumes ou locaux spécifiés d'un batiment par une
détection incendie.

Surveillance locale : surveillance locale mise en place pour surveiller un équipement spécifique ou pour surveiller
une zone spécifiquement désignée.

NOTE Quel que soit le niveau de surveillance, les régles d'installation et le niveau de performance défini en Annexe A
restent applicables.

5.2.3 Surveillance totale par détection incendie

5.2.3.1 Un systéme de surveillance totale ne peut étre obtenu que par un systéme de détection incendie
couvrant tous les volumes et Volumes Techniques Protégés (V.T.P.) d'un batiment autres que ceux exemptés de
maniére spécifique par le présent document.

5.2.3.2 Pourautant qu'il n'y ait pas d'exigences particuliéres, certaines zones peuvent étre jugées comme ayant
un risque d'incendie suffisamment faible pour ne pas avoir besoin de détection incendie. De telles zones peuvent
comprendre :

a) les sanitaires et/ou les douches, & condition qu'ils ne servent pas au stockage de produits ;

b) les gaines d'une section inférieure & 2 m?, & condition qu'elles soient incombustibles et recoupées au passage
des planchers, plafonds et murs, selon un degré coupe-feu correct ;

les chambres de tirage de cébles inférieures & 2 m? ;
les quais de chargement non couverts, les coursives extérieures ;

les locaux protégés par un systéme d'extinction automatique, isolés des autres surfaces par des séparations
coupe-feu (& condition qu'une détection d'incendie ne soit pas exigée par d'autres textes d'application) ;

f) les espaces limités par les faux plafonds et les faux planchers dits «espaces cachés» dont la hauteur est
inférieure ou égale & 0,80 m.

les espaces limités par les faux plafonds et les faux planchers dits «espaces cachés» dont la hauteur est
supeérieure a 0,80 m et satisfaisant aux conditions suivantes :

c
d
e

—_—

g

- pas de connexions électriques sur les cébles ;
- utilisation de matériaux MO, M1 ou de matériaux d’Euroclasse A1 au sens de la norme NF EN 13501-1 ;

- Compartimenté par matériaux incombustibles et dont la plus grande dimension est de 10 m.
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5.2.4 Surveillance partielle par détection incendie

Un systeme de surveillance partielle est un systéme ol seuls certains volumes du batiment sont surveillés
(habituellement les plus vulnérables).

Cette zone surveillée est délimitée par des parois ou des écrans de cantonnement. Toutefois la surveillance d'un
local n'inclut pas nécessairement la surveillance des espaces cachés attachés & ce local tels que faux planchers
et/ou faux plafonds.

5.2,5 Surveillance locale par détection incendie

Une surveillance locale peut étre mise en place pour surveiller un équipement spécifique ou pour surveiller une
zone spécifiquement désignée.

Cette zone surveillée localement n'est pas nécessairement délimitée par des parois ou des écrans de
cantonnement.

6  Alimentation des équipements du S.D.l.

6.1 Regles générales

La source principale (normal/remplacement) du matériel central du S.D.l. doit étre réalisée au moyen
d'une dérivation issue directement du tableau principal ou du tableau électrique de sécurité du batiment ou
de I'établissement.

La source principale (normal/remplacement) du matériel déporté du S.D.l. doit étre réalisée au moyen d'une
dérivation issue soit du tableau principal, soit du tableau électrique de sécurité, soit d'un tableau électrique
«normal» du batiment ou de I'établissement.

Cette dérivation doit étre sélectivement protégée, correctement étiquetée, réservée & I'usage exclusif du S.S.1.,
réalisée en céble de la catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070. Elle peut &tre commune pour I'alimentation
d'autres équipements du S.S.1.

L'énergie nécessaire au fonctionnement du Systéme de Détection Incendie (S.D.l.) doit &tre fournie par un
Equipement d’Alimentation Electrique (E.A.E.) conforme & la norme NF EN 54-4.

L'équipement d'alimentation électrique d'une Installation peut é&tre constituée de plusieurs Equipements
d’Alimentation Electrique (E.A.E.).

6.2 Surveillance des Equipements d’Alimentation Electrique (E.A.E.)

Lorsque le S.D.I. est alimenté au moyen de plusieurs E.A.E., il y a lieu de gérer la signalisation des défauts de
source d'alimentation, au sens de la norme NF EN 54-4, de ces E.A.E., par au moins une des solutions suivantes :

— la rendre commune sur le matériel central de I'E.C.S. ;
— la reporter en synthése sur un T.R.E. placé & proximité de I'E.C.S. ;

— la signaler en tant que dérangement des points alimentés par I'E.A.E. concernée.

6.3 Autonomie de la source de sécurité

La capacité de la source de sécurité de chaque E.A.E. doit &tre telle que le fonctionnement des composants
alimentés par I'E.A.E. concerné soit assuré pendant une durée de 12 h en condition de veille suivie d'une période
minimale de 10 min en alarme feu.

Cette capacité doit étre calculée pour l'installation. La batterie choisie suite & ce calcul doit respecter les
spécifications du constructeur et en particulier la possibilité de I'E.A.E. & recharger la source de sécurité choisie.
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6.4 Cables d’alimentation en énergie

Les circuits de détection d'un E.C.S. ne sont pas considérés comme cébles d'alimentation dans le cadre de
cet article.

Les cébles d'alimentation en énergie électrique de sécurité provenant d'un E.A.E. physiqguement séparé du
(ou des) dispositif(s) alimenté(s), doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

a) si 'E.A.E. est dans un autre volume qu'un des matériels qu'il alimente, ils doivent éire de catégorie CR1
au sens de la norme NF C 32-070 ou D. Dans les autres cas, ils peuvent étre de catégorie C2 au sens de la
norme NF C 32-070.

Les dispositifs éventuels de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent satisfaire &
I'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11, la température du fil incandescent étant
de 960 °C;

ils doivent &tre indépendants des canalisations électriques autres que les canalisations du S.S.|. En particulier,
toute intervention sur une des autres installations de distribution du batiment ou de I'établissement doit pouvoir
s'effectuer sans affecter le fonctionnement du S.S.1. ;

en sortie d'E.A.E., il est autorisé de diviser un circuit d'alimentation en différents circuits d'alimentation
sélectivement protégés. Dans ce cas le céble, de la sortie de I'E.A.E. jusqu'au tableau de répartition
comportant les dispositifs assurant la subdivision, doit étre mécaniquement protégé et d'une longueur
maximale de 1 m. Sur ce céble, le d) ci-aprés ne s'appligue pas ;

un défaut sur un céble d'alimentation en énergie ne doit pas entrainer la perte de plus :
- de 32 points répartis sur un maximum de 32 Zones de Détection (Z.D.) ;

- d'un seul type de fonction (détection automatique ou détection manuelle) ;

- d'un scénario de mise en sécurité ;

- de 6000 m? de surveillance pour les systémes avec des détecteurs linéaires ou & aspiration, ou de 1 600 m>2
pour les autres détecteurs.

b

—

c

d

—

7  Cablages et parcours des liaisons électriques

7.1 Mise en ceuvre

Il convient de prendre en considération la proximité d'émetteur/récepteur radio, relais téléphonique, transformateur
HT, etc., qui peuvent générer des interférences électromagnétiques et perturber le fonctionnement de I'installation.

Les cébles courants faibles doivent étre séparés des cables courants forts.

Des supports de canalisation électrique doivent étre utilisés sous réserve de proportionner la section des conduits
et canalisations pour faciliter la pose et la dépose des cables. Les chemins de cables, goulottes et conduits doivent
&tre facilement accessibles.

Lorsque exceptionnellement aucun support de canalisation électrique (chemin de cébles, goulottes ou conduits)
n'est mis en ceuvre (cas des faux plafonds, par exemple) les cébles doivent étre fixés & un élément stable de la
construction (en aucun cas, un céblage dit «volant» n'est acceptable). Chaque fois que possible, ils doivent étre
placés en torons, ces torons ne doivent étre constitués que de cables courants faibles appartenant au Systéme
de Sécurité Incendie (S.S.1.).

La nature des cébles sera choisie de maniére & ce que ni les opérations de leur mise en place, ni les conditions
d'environnement des lieux ol ils cheminent n'altérent leurs propriétés mécaniques et électriques selon les
dispositions du chapitre 5.2 de la norme NF C 15-100.

Le repérage des cables doit faciliter les interventions dans un cadre de maintenance (préventive et/ou corrective)
et/ou de modification d'installation lors d'une adaptation de celle-ci. Ainsi les cables du S.D.I. doivent é&tre repérés
au niveau des bornes :

— del'E.C.S;
— des équipements d'alimentation électrique (E.A.E.) ;
— des boites de jonctions et/ou de dérivation (vair Article 6.1).

Le repérage doit résister dans le temps. Sa mise en place doit &tre telle qu'il soit lisible aprés connexion
aux équipements.
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7.2 Raccord et terminaison des cables du S.D.I.

Toutes jonctions sur les cébles, autres que celles situées a l'intérieur des enveloppes des composants du systéme
(détecteurs, interface d'entrée sortie (I/0), D.M,...) doivent étre évitées autant que possible.

Lorsque ceci n'est pas possible :

— les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent satisfaire & I'essai au fil
incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11, |la température du fil incandescent étant de 960 °C ;

— les connexions doivent étre réalisées dans un boitier de raccordement adapté (au type de cable, & la section
des conducteurs, etc.), exclusivement dédié au S.S.1., accessible et identifié, pour éviter toute confusion avec
les autres installations ;

— Le cablage aboutissant aux points sur les circuits de détection doit étre réalisé de fagon a réduire au minimum
le risque de dommage mécanique, seules les entrées/sorties prévues et réservées aux cables doivent étre
utilisées. Le nombre des jonctions doit étre réduit au minimum sur le parcours du cablage aboutissant aux
points sur les circuits de détection. Tout raccordement nécessaire doit étre soit soudé, soit visse, soit clipsé.

7.3 Protection contre I'incendie et les dommages mécaniques

7.3.1 Exigences générales relatives aux défauts survenant sur les cibles ou les raccordements

Le systéme doit étre congu de maniére a limiter les conséquences d'un défaut (court-circuit ou coupure ou mise
a la terre) survenant sur les cables ou les raccordements que le systéme soit en état de veille ou lors d'un incendie.
En particulier, les exigences suivantes doivent étre respectées :

a) un défaut sur un circuit de détection au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire perdre :
- plus d’un seul type de fonction (détection automatique ou détection manuelle ) ;
- plus de 32 points répartis sur un maximum de 32 Zones de Détection (Z.D.) ;
- plus d'un scénario de mise en sécurité ;

- plus de 6 000 m? de surveillance pour les systémes avec des détecteurs linéaires ou a aspiration, ou
de 1 600 m2 pour les autres détecteurs..

b) un circuit de détection, au sens de la norme NF EN 54-2, ne doit pas comparter plus de 128 paints :
c) undéfautsuruncéble d'interconnexion entre E.C.S. en réseau ne doit affecter le fonctionnement d'aucun E.C.S.

7.3.2 Exigences particuliéres
La topologie du cablage doit &tre conforme aux spécifications du constructeur des matériels.

Les caractéristiques (telles que section, écran, etc.) des cébles de I'installation doivent respecter les prescriptions
des constructeurs de matériels centraux.

Chaque conducteur (hors écran éventuel) des circuits de détection (comprenant les liaisons avec le indicateurs
d'action externes) a liaison de type galvanique doit avoir un diamétre minimal de 0,8 mm et étre de type rigide
(mono conducteur).

Dans tous les cas, un méme cable ne doit pas étre utilisé pour la réalisation de plus d'un circuit de détection.

De plus, tous les cébles reliant directement I'E.C.S. au premier point (sur I'aller et le retour en cas de circuit de
détection rebouclé) doivent étre en catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070.

Lorsque I'E.C.S. est constitué de différentes enveloppes (par exemple, gestion déportée de lignes), alors les voies
de transmission entre ces enveloppes doivent étre réalisées en cable de catégorie CR1 au sens de la norme
NF C 32-070. Un défaut sur une liaison entre deux enveloppes ne doit pas entrainer la perte de plus de 32 points.
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Lorsque le domaine de surveillance comporte des locaux non surveillés (cas de la surveillance partielle ou locale)
a l'exception de ce qui est admis d'exclure a l'article 5.2.3.2 du présent document, alors :

— Dans la traversée de ces locaux, les voies de transmission non rebouclées, y compris les circuits de détection
et les voies de transmission redondantes, doivent étre réalisées en cable de la catégorie CR1 au sens de la
norme NF C 32-070 ;

— les voies de transmission rebouclées, y compris les circuits de détection, peuvent étre réalisées en cébles de
la catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070 si elles ne traversent qu'une seule fois le méme local non
surveillé, sinon elles doivent étre réalisées en cables de la catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070
dans la traversée de ce local.

7.3.3 Exigences applicables aux Tableaux Répétiteurs d’Exploitation (T.R.E.) et aux faces avant
déportées

Lorsqu'un T.R.E. ou une face avant déportée est utilisé(e) & des fins d'exploitation, les liaisons au T.R.E. doivent
étre réalisées en cable de la catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070.

S'agissant d’'un équipement destiné a I'exploitation (par exemple T.R.E., face avant déportée) les exigences
suivantes doivent étre respectées :

a) les signalisations et contrdles sont aisément accessibles aux personnes chargées de I'exploitation ;
b) les étiquettes et informations visuelles sont facilement visibles et lisibles ;

c) l'emplacement ol est implanté le matériel est surveillé par au moins un détecteur automatique d'incendie
du systeme.

7.3.4 Signaux vers une station de télésurveillance

Si une transmission automatique vers une station de télésurveillance est utilisée, au minimum l'information
d'alarme feu général du S.D.1. doit &tre transmise.

7.3.5 Cablages des systémes en réseau

Les liaisons entre les E.C.S. d'un réseau doivent étre réalisées soit en cable de la catégorie CR1 au sens de la
norme NF C 32-070, soit en liaison en fibre optique protégée pour assurer un niveau équivalent a celui du CR1
au sens de la norme NF C 32-070.

8 Assistance pour la localisation de I'alarme feu

Il est nécessaire de faire rapidement, facilement et sans ambiguité la relation entre les signalisations de
I'Equipement de Contrdle et de Signalisation (E.C.S.) et la position géographique d'une Zone de Détection (Z.D.)
en alarme feu. Pour cela, un plan de zones de détection doit &tre placé & coté du (des) matériel(s) central{aux).

L'aide & |a localisation de l'alarme feu peut metire en ceuvre des moyens supplémentaires tels que :
— indicateurs d'action externes ;

— Unité d'Aide a I'Exploitation (U.A.E.) ;

— Tableaux Répétiteurs (T.R.) ;

— synoptiques d'exploitation ;

— adressage de point sur 'équipement de contrdle et de signalisation (E.C.S.) ;

— récepteurs mobiles équipant le persannel (recherche de personnes).
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9 Exigences spécifiques a certains équipements

9.1 Limites de capacité d’un équipement de contréle et de signalisation (E.C.S.)

Lorsque le contréle et la signalisation d'un Equipement de Contréle et Signalisation (E.C.S.) sont gérés par des
unités de traitement séparées :

— la capacité est limitée & un maximum de 1 024 points par unité de traitement ;

— si plus de 1 024 points sont traités par 'équipement de signalisation celui-ci doit étre doublé de sorte que la
défaillance de I'un des équipements n'entraine pas la défaillance de I'autre. Ce second équipement doit étre
implanté dans le méme local que le premier.

Un méme Equipement d'Alimentation Electrique (E.A.E.) ne peut pas étre utilisé pour le traitement de plus
de 1 024 points.

Lorsque le contrdle et la signalisation d'un E.C.S. sont gérés par une méme unité de traitement, cet équipement
ne doit pas gérer plus de 1 024 points.

Cette limitation de capacité est un des cas qui peut nécessiter lors de la mise en ceuvre d'un Systéme de Détection
Incendie (S.D.1.) la présence de plusieurs Equipements de Contréle et de Signalisation (E.C.S.) sur un méme site.
Il peut en étre de méme pour des raisons diverses, par exemple |'organisation de cablage.

9.2 Limites de capacité d’'un E.C.S.-C.M.S.I.

Un E.C.S.-C.M.S.I. est limité en terme de capacité dans les conditions suivantes :
— 1024 points maximum pour la partie E.C.S. ;

— 8 fonctions de mise en securité & émission ou & rupture avec ou sans contréle de position, associée chacune
a au plus une ligne de télécommande et sans voie de transmission ;

— 4 Zones de mise en Sécurité (Z.S.) ;
— 1 seule Zone de diffusion d'Alarme (Z.A.) ;
— pour la partie C.M.S.1., fonction de «mise hors service» et «essai» autorisées a partir du niveau d'acces 3 ;

— 1 voyant défaut batterie par entité : soit 1 pour la partie E.C.S. et 1 pour la partie C.M.S.1., (ce voyant peut étre
commun si le C.M.S.1. ne comporte pas d'alimentation spécifique, cas des C.M.S.I. & rupture sans contréle
de position) ;

— pas de voyant de prise en compte d'une commande manuelle ;
— pas de voies de transmission rebouclées ou redondantes équipées de matériels déportés ;

— pas de fonction supplémentaire permettant des interactions avec d'autres E.C.S.-C.M.S.I. ou d'autres C.M.S.I.
ou d'autres E.C.S.

9.3 Limites pour les systémes radioélectriques

En complément des exigences des paragraphe 9.1 et 9.2, des moyens doivent &tre prévus pour limiter la
conséquence d'une défaillance sur une liaison radioélectrique.

La vérification de cette exigence se fait lors des essais décrits & I'Article e) du Paragraphe 4.3.

La défaillance d'une liaison radioélectrique ne doit pas engendrer la perte de plus de 32 points de détection. Cette
exigence s'applique que la liaison soit un réseau de détection ou non.

Un organe intermédiaire ne doit pas pouvoir gérer plus de 32 points en liaison radioélectrique.

Un E.C.8. n'utilisant pas d'organe intermédiaire pour liaisons radioélectriques ne doit pas gérer plus de 32 paints
en liaison radioélectrique.

Dans tous les cas, les exigences du 7.3.1 s'appliquent.
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9.4 Détecteurs multiponctuels

Les exigences d'installation mentionnées dans la documentation du constructeur doivent obligatoirement étre
respectées et en particulier :

— la configuration du réseau de prélévement ;
— les caractéristiques des tubulures, des déports d'orifice et des raccords (matiére, diamétres, etc.) ;
— limplantation, le diameétre et le repérage des orifices.

L'utilisation de conduits électriques est interdite, seuls des matériaux utilisés pour la distribution des fluides sont
autorisés pour la réalisation des tubulures.

Les tubulures et les raccords constituant le réseau de prélévement doivent étre collés ou vissés suivant le type de
canalisation utilisé afin d'en assurer I'étanchéité.

La matiére des raccords & coller doit étre identique & celle des tubulures afin d'assurer la compatibilité
colle/matiére.

Les orifices de prélevement doivent étre accessibles, visibles et repérés clairement au droit de chaque orifice.

Un minimum de 2 orifices de prélévements doit étre prévu par local ou volume. Cette exigence ne s'applique pas
a la surveillance d'équipement (par exemple, armoires électriques).

Les tubulures doivent étre fixées par des dispositifs rigides en respectant les prescriptions du constructeur.
La perte d'un électro-aspirateur ne doit pas entrainer la perte de plus de 1 600 m2.

Toute rupture de tubulure ne doit pas entrainer la perte de plus de 800 m? et doit &tre signalée en tant que
dérangement sur 'E.C.S..

Toute perte de points de captation, d'une méme tubulure, entrainant la perte de plus de 400 m? doit &tre signalée
en tant que dérangement sur I'E.C.S. (voir Figure 1).

Une information d'alarme feu spécifique, permettant d'identifier la ou les tubulure(s) concernée(s) (par voyant ou
par afficheur par exemple), doit &tre signalée sur I'E.C.S. au moins pour chaque ensemble de 5 locaux ou volumes
surveille par le détecteur multiponctuel.

Afin de permettre la vérification de la cassure et I'entretien du réseau, il doit &tre prévu un dispositif (par exemple
raccord union) par tubulure.
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Figure 1 — Exemple de tubulures d’un détecteur multiponctuel

9.5 Détecteur optique linéaire de fumée

Les détecteurs optiques linéaires de fumée doivent étre installés conformément aux instructions du fabricant et la
longueur du faisceau doit tenir compte des recommandations de ce dernier. La portée maximale (distance entre
I'émetteur et le récepteur ou entre I'émetteur/récepteur et le réflecteur) au sens de la norme NF EN 54-12 ne doit
pas excéder 100 m.

Les détecteurs doivent étre installés de telle sorte que ce faisceau ne soit jamals interrompu (mouvement de
chariot élévateur, stockage de grande hauteur par exemple). La coupure du faisceau peut provoquer des
dérangements ou des alarmes non justifiées.

Seuls les détecteurs linéaires de fumée qui fournissent une information de dérangement lors d'une atténuation
rapide du faisceau sont utilisables dans le cadre d'un S.M.S.I. ou/et d'un systéme d’extinction automatique & gaz.

Tous les éléments composant les détecteurs optiques linéaires doivent étre installés sur supports stables et
exempts de vibration. L'implantation des détecteurs doit également tenir compte des mouvements des
constructions & structures métalliques sensibles aux variations de température.
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Chaque détecteur positionné suivant la Figure 2 ci-dessous est capable de surveiller une superficie au sol (A)
variant avec la hauteur du local (H). Cette surface se présente sous la forme d'un polygone rectangle de largeur
(I=11+12) et de longueur (L). Cette méthode est applicable pour les risques présentant des toits plats ou inclinés.
Dans ce dernier cas, la hauteur du local est mesurée au point le plus haut (pignon).
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Figure 2 — Positionnement des détecteurs

10 Extinction automatique

La conception d'une installation de détection incendie doit prendre en compte I'existence de systémes d'extinction
automatique qui peuvent lui étre asservis.
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11 Conditions d’implantation des matériels

11.1 E.C.S.
Que I'E.C.S. soit constitué d'une ou plusieurs enveloppes, les points a) & c) ci-dessous s'appliquent a chaque
enveloppe :

a) les signalisations et contrdles sont aisément accessibles aux équipes d'interventions et placés exclusivement
au niveau d'accés 1, au sens de la norme NF S 61-931 ;

b) toutes les informations visuelles sont facilement visibles et lisibles ;
c) l'endroit est surveillé par au moins un détecteur automatique d'incendie du S.D.I. ;

De plus, I'emplacement de chacune des enveloppes, hors matériel central, doit respecter au moins une des
conditions d) et e) suivantes :

d) I'enveloppe est située dans un emplacement & faible potentiel calorifique ;
e) l'enveloppe est située dans un V.T.P. ;

Une surveillance humaine permanente de I'exploitation du S.D.l. sur le site doit étre assurée. Toutefois, dans le
cas ol le matériel central de I'E.C.S. n'est pas dans un local sous surveillance humaine permanente, au moins
une des conditions f) ou g) doit étre respectée, en complément il est nécessaire d'implanter a I'endroit adéquat au
maoins un des équipements suivants :

fy unT.R.E.;
g) une face avant déportée de I'E.C.S.

En supplément, il peut étre utilisé un des moyens suivants :
h) une U.AE;

i) un systéme de recherche de personnes ;

j) etc.

Si pour des raisons exceptionnelles, une surveillance humaine permanente du S.D.1. sur le site n'est pas possible,
ces équipements peuvent étre remplacés par un moyen de télésurveillance.

Dans ce cas un texte d'application doit définir les modalités d’'application.

11.2 Principes d’organisation des faces avant

Les signalisations et commandes non utilisées doivent étre masquées, cependant cette exigence ne s'applique
pas aux signalisations de zone qui seraient en réserve et qui doivent étre indiqguées comme telles.

Si un E.C.S. avec U.G.A. est associé a un C.M.S.I. avec U.G.A., la fonction Evacuation dait étre gérée soit par
I'U.G.A. de I'E.C.S., soit par 'U.G.A. du C.M.S.l., mais jamais par les deux, I'U.G.A. inutilisé doit &tre masquée.

La hauteur des signalisations et des commandes pour respecter un accés satisfaisant doit étre comprise
entre 0,70 m et 1,80 m.

11.3 Tableaux Répétiteurs d’'Exploitation (T.R.E.) / face avant déportée

Lorsgu'un T.R.E. ou une face avant déportée est utilisé, alors il doit étre situé dans un emplacement qui doit
satisfaire les conditions suivantes :

a) les signalisations et contrdles sont aisément accessibles aux équipes d'interventions ;

b) toutes les informations visuelles sont facilement visibles et lisibles ;

c) I'endroit est surveillé par au moins un détecteur automatique d'incendie du S.D.1.
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11.4 Interface d’'entrée sortie (1/0)

Au sens du présent document, on appelle I/O des composants d'un S.D.1. placés sur les circuits de détection qui
comprennent :

— les organes intermédiaires ;

— les organes qui permettent la transmission et/ou la réception d'informations.

Sauf s'ils sont intégrés au sein d'un autre produit (détecteur ponctuel par exemple), ces I/0 doivent étre implantés :
— soit dans un emplacement comportant des matériaux peu combustibles et & faible potentiel calorifique ;

— soit dans un V.T.P.

Toutefois dans le cas d'un I/O isolateur de cour-circuit, ce dernier doit é&tre situé dans I'une ou l'autre des
deux Z.D. qu'il isole, et de préférence dans celle présentant le plus faible risque incendie.

NOTE Pour rappel, les organes intermédiaires sont les isolateurs de court-circuit ou les modules de gestion de ligne
(filaire ou radioélectrique) de détecteurs et/ou déclencheurs manuels.

11.5 Détecteurs automatiques d’incendie

11.5.1 Généralités

Dés qu'un S.D.I. est prescrit, le domaine de surveillance doit étre spécifié selon les recommandations du
chapitre 5 du présent document et décrit dans la documentation établie selon le chapitre 12 du présent document.

L'installation doit appliquer les spécifications du présent chapitre pour I'ensemble du domaine de surveillance
spécifié, mais les volumes objets de l'article 5.2.3.2 du présent document sont foutefois exclus de cette exigence.

Dans tous les cas les détecteurs doivent rester accessibles, ceci s'applique également aux détecteurs implantés
dans les faux plafonds ou faux planchers. Cette derniére exigence ne s'applique pas aux réseaux de prélévement
des détecteurs multiponctuels.

11.5.2 Détecteurs de chaleur et détecteurs de fumée
11.5.2.1 Emplacement et espacement

La surface couverte par chaque détecteur doit étre limitée. Les principaux facteurs a prendre en compte pour cette
limitation sont :

— la zone a surveiller ;

— la distance entre tout point de la zone surveillée et le détecteur le plus proche ;
— la proximité des murs ;

— la hauteur et la forme du plafond ;

— les conditions générales d'environnement (température et taux d’humidité ambiants, empoussiérement,
ventilation, etc.) ;

— tous les obstacles aux mouvements de convection des produits de combustion ;
— la nature du risque.
Les détecteurs ponctuels de chaleur et de fumée ne s'installent pas en applique.

Les tableaux ci-aprés précisent les parameétres & prendre en considération pour réaliser une surveillance adaptée
aux détecteurs couverts par les différents référentiels de la série de normes EN 54, et la norme NF S 61-950 pour
les détecteurs multiponctuels.

A chaque type de détecteur est attachée une surface surveillée maximale appelée «A.max» qui correspond aux
conditions limites acceptables d'efficacité. Ces conditions sont notamment la hauteur, la géométrie et la superficie
du local.

La surface nominale «An» normalement surveillée par un détecteur est également étroitement liée & I'activité du
site et introduit par la méme un facteur de risque «K».
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Ainsi s'établit la relation suivante :
An = K x A.max

Pour les locaux & sommeil, la valeur du coefficient K est de 0,3, pour les autres types de locaux, la valeur du
coefficient K est de 0,6.

D’'autres textes d'applications peuvent définir des valeurs différentes pour le coefficient K. En conséquence les
tableaux 1 et 2 donnent les valeurs hors coefficient K.

Lorsgque I'analyse du risque justifie I'utilisation de capteurs qui sortent du cadre des normes (voir définition 3.5),
les instructions du fabricant doivent étre appliquées. L'association de ces capteurs doit étre prévue avec I'E.C.S.
(par exemple entrée/sartie contact sec).

11.5.2.2 Limites de surveillance

Tableau 1 — Détection ponctuelle de fumée et de chaleur

Surface maximale surveillée (A.max) par un détecteur
Surface Hauteur | etdistance horizontale maximale (D) en1lre tout point du plafond
dulocal | dulocal et un détecteur ')
i : angle d'inclinaison du plafond par rapport & I'horizontale
Type de détecteur
i<20° 20 <i<45° i>45°
Senm? | henm(2) | Amax D A.max D A.max D
en m?2 enm | enm? enm en m2 enm
S<80 h=<12 80 6,7 80 7.2 80 8
Fumée 23 h<6 60 58 60 7.2 60 9
S>80
6<h<i12 80 6,7 100 8 120 8,9
S<40 h<?7 40 57 40 57 40 6,3
Chaleur classe A1R
§>40 h<7 30 4,4 40 57 50 7.1
Chaleur classe A1 ou A1S S<40 h<4 24 4,6 24 4,6 24 4,6
ou A2 ou A2S ou A2R
ou B, ou BR ou BS S$>40 h<4 18 3,6 24 4.6 30 57

1) Les conditions A.max et D doivent étre simultanément respectées. Le coefficient K ne s'applique pas & la distance
horizontale D.

2) Les détecteurs de fumée de type multicapteurs ne sont pas adaptés aux locaux présentant une hauteur «h» supérieure
azm.

3) En faux plancher ou faux plafond, appliquer les A.max et D des hauteurs inférieures 4 6 m.

Les détecteurs de chaleur (classes C & G au sens de la norme NF EN 54-5) ayant une classe différente de celles
du tableau ci-dessus ne peuvent pas étre utilisés pour la surveillance d'ambiance mais sont réservés & une
surveillance d'objet ou d'équipement.
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Tableau 2 — Détection multiponctuelle

Surface maximale surveillée (A.max) par un orifice de prélavement
Type :a'-l"e'-': et distance horizontale maximale (D) entre tout point du plafond et un orifice

u loca . ¥
i dlictaie de prélévement quelque soit I'inclinaison du plafond par rapport & I’harizontale

henm

A.max en m? Denm

h<12 35 5,9

Fumée
h>12" 35 59

1) Lorsque la hauteur du local est supérieure & 12 m, l'analyse du risque peut conduire a installer un second niveau
de détection.

Tableau 3 — Détection linéaire de fumée

, Largeur maximale
Type de Hauteur du local Hauteur d’installation sous plafond de surveillance
détecteur
h1ienm h2 enm 11 ou 12 en m (voir figure 2)
h1<5 0,3<h2<0,5 4
Fumée 5<hl <12 05<h2<2 5
12<h1<15" 0,5 < h2 < 3 pour le niveau supérieur 5
1) Lorsque la hauteur du local est supérieure & 12 m, I'analyse du risque peut conduire & installer un second
niveau de détection.

11.5.2.3 Plafonds inclinés
Les valeurs données par les Tableaux 1, 2 et 3 prennent en considération I'inclinaison des toitures ou plafonds.

Dans les locaux a toiture & deux pentes égales d'inclinaison supérieure a 20° et dans lesquels la face intérieure
de la toiture constitue en méme temps le plafond, on doit implanter une rangée de détecteurs dans le plan vertical
passant par le faitage ou dans la partie la plus haute du local.

Dans les locaux & toiture & redents, chaque redent doit étre équipé d'au moins une rangée de détecteurs. Cette
rangée doit &tre située du coté du versant de la toiture ayant la plus faible pente, & une distance horizontale d'au
plus 1 m du plan vertical passant par le faitage (voir Figure 3).

Légende
h  Hauteur du local

1 Surface du local

Figure 3 — Implantation sous toiture
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Les toitures en déme ou en cintre peuvent étre traitées comme des toitures inclinées & deux versants formés par
les deux plans tangents aux deux tiers de la hauteur du déme ou du cintre (voir Figure 4).

7
A
2/3 h

Légende
h  Hauteur du local

1 Tangente

Figure 4 — Toiture en déme

11.5.2.4 Position du capteur d’un détecteur ponctuel par rapport au plafond
Les détecteurs de chaleur doivent normalement étre implantés directement sous le plafond ou sous la toiture.
Les détecteurs de fumée peuvent ne pas étre implantés directement sous le plafond ou sous |a toiture.

En raison de la présence éventuelle d’'un matelas d'air chaud sous le plafond, les capteurs des détecteurs de
fumée ne doivent pas étre situés & moins d'une distance b du point le plus haut du plafond. Le point bas du
détecteur doit étre situé entre les valeurs de a et de b. Ces 2 paramétres varient avec la hauteur du local (h) et
I'inclinaisen du plafond (i) (voir tableau 4 ci-dessous et Figure 5).

Tableau 4 — Position du détecteur

a: distance verticale entre le point bas du détecteur et le plafond (tolérance + 1 cm)
Hauteur b : distance entre |la projection horizontale du bas du matelas d'air chaud et le point
auteu le plus haut du plafond
du local
henm i<15° 15 <i<30° i>30°
b a b a b a
encm encm encm encm encm encm
h<§ 3 <20 20 <30 30 <50
5<h<7 7 <25 25 <40 40 <60
7<h<9 10 <30 30 <50 50 <70
9<h<12 15 <35 35 <60 60 <80
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Légende

1 Matelas d'air

2  Plafond

3 Socle

4  Capteur

a  Distance verticale entre le point bas du détecteur et le plafond

b  Distance entre la projection horizontale du bas du matelas d'air chaud et le point le plus haut du plafond

Inclinaison du plafond

Figure 5 — Position du détecteur par rapport au plafond

11.5.2.5 Murs, cloisonnements et obstacles

La distance horizontale séparant les détecteurs (autres que les détecteurs linéaires de fumée) des murs doit &tre
supérieure ou égale & 0,5 m, exception faite des couloirs, gaines techniques et parties de batiment similaires de
moins de 1 m de largeur (voir Figure 6).
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Figure 6 — Prise en compte des obstacles

Aux mémes exceptions que ci-dessus, la demi-sphére de 0,5 m de rayon centrée sur un détecteur ponctuel de
fumée ou sur un orifice de prélévement d'un détecteur multiponctuel de fumée dait étre libre de toute installation
et de tout stockage. Cette demi-sphere doit étre portée a 1 m de rayon pour les détecteurs ponctuels de chaleur.

Les cas particuliers suivants sont a prendre en compte :

a) poutres et assimilés : s'il existe des solives, des poutres, des conduits ou tout autre élément similaire courant
sous plafond et dont la hauteur est supérieure & 0,15 m, cette distance minimale de 0,5 m entre les détecteurs
et ces éléments doit étre respectée ;

b) éléments suspendus : si le plafond comporte des éléments suspendus ou s'il subsiste un espace entre le
sommet des cloisons et le plafond Iui-méme, il ne sera pas tenu compte de ces particularités si par ailleurs il
n'existe pas d'obstacle entre le plafond et un plan fictif distant de 0,15 m. Lorsque cette derniére condition n'est
pas respectée, |a distance horizontale séparant les détecteurs ponctuels ou les orifices de prélévement des
détecteurs multiponctuels de ces éléments suspendus ou de ces cloisons ne doit pas étre inférieure & 0,5 m
sauf exception citée ci-avant ;

c) alvéoles sous plafond : si le plafond comporte des retombées formant des alvéoles, la prise en considération
de celles-ci dépend de leur hauteur comparée a celle du local. La Figure 7 donne, pour chaque hauteur (h) du
local, la valeur de la hauteur de retombée (u) & partir de laguelle s'appliquent les principes suivants (s étant la
surface de 'alvéole) :

- siu est dans la zone gauche de la Figure 7 ci-dessous, les alvéoles ne sont pas prises en compte.
- siu<800mm etsis < An alors le Tableau 5 est applicable.

- 8iu<800mm ets>Anou, si u>B00 mm alors chaque alvéole est assimilée a un local distinct
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Dans tous les cas, le (les) détecteur(s) doit(vent) étre installé(s) dans I'alvécle.

100 200 300

Légende

1

c TN

Alvéoles non prises en compte
Alvéoles prises en compte
Hauteur du local

Hauteur de retombée

£00

500 600 700 800 v (mm)

Figure 7 — Prise en compte des alvéoles en fonction
de la hauteur du local et des retombées

Tableau 5 — Surface de I'alvéole et nombre d’alvéoles

Surface de I'alvéole

(s)

Nombre d'alvéoles surveillées
par un détecteur

$<0,2An 5
0,2An < s <0,3An 4
0,3An < s < 0,4An 3
0,4An < s <0,6An 2

0,6An<s<An

11.5.2.6 Ventilation, mouvements d’air et conduits aérauliques

Si le renouvellement d'air d'une piéce est supérieure a huit volumes par heure, des détecteurs de gaine doivent
étre utilisés en complément des détecteurs d'ambiance. Pour des renouvellements compris entre quatre et
huit volumes par heure, une analyse doit &ire réalisée afin de déterminer la nécessité ou pas d'installer de tels

|

détecteurs. Cette analyse doit étre basée sur les vitesses d'air selon la configuration du local.

Dans d'autres cas, des détecteurs de gaine peuvent étre installés pour la surveillance de la propagation des

fumées par des conduits aérauliques.
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Ces détecteurs constituent une surveillance spécifiqgue qui ne dispense en aucun cas de la surveillance
de I'ambiance.

Seuls les détecteurs équipés de tubes de prélevement sont adaptés & des vitesses de passage d'air = 5 m/s.

De maniére a éviter les effets des turbulences d'air, il convient d'installer le dispositif de prélévement des
détecteurs, a une distance d'au moins trois fois la largeur (L) du conduit, du coude, angle ou raccord le plus proche
(voir Figure 8).

Légende

1 Détecteur

A Sens d'écoulement d'air

L  Largeur du conduit

Z  Distance minimale d'installation

Figure 8 — Positionnement d’un détecteur
dans un conduit de ventilation

11.5.2.7 Plafonds suspendus perforés

Quand un local posséde un plafond suspendu perforé, les départs d'incendie pouvant naitre en dessous et
au-dessus de ce type de plafond doivent é&tre pris en compte.

En régle générale, |a protection contre les incendies partant en dessous d'un plafond suspendu perforé exige un
positionnement des détecteurs sous ledit plafond ; 'il existe un risque d'incendie partant au-dessus, il convient
de positionner également des détecteurs au-dessus du plafond suspendu.

Toutefois les détecteurs peuvent étre implantés au-dessus du plafond suspendu perforé méme pour la détection
des incendies partant en dessous. Cette situation exige un examen particulier en vis a vis du type, du nombre et
de la surface des perforations, du type et du niveau de ventilation qui pourrait forcer la fumée a travers le plafond.
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Si un doute existe, il est recommandé de mener des essais d'investigation pour qualifier la catégorie de
perforations.

NOTE |l peut étre admis de ne pas installer de détecteurs sous le faux plafond et d'utiliser les détecteurs au-dessus du
faux plafond pour la détection des incendies partant en dessous du faux plafond si :

— les perforations représentent plus de 40 % de toute section du plafond de 1 mx1 m; et
— les dimensions de chaque perforation excédent 10 mm x 10 mm ; et
— |'épaisseur du plafond ne dépasse pas 3 fois la dimension minimale de la perforation.

11.5.3 Détecteurs de flamme
Un détecteur de flamme n’est pas obligatoirement installé sous plafond.
Un détecteur de flamme n'est utilisable que si la vue sur la zone & surveiller est dégagée en permanence.

La zone a surveiller par chaque détecteur doit étre limitée. Les principaux facteurs a prendre en compte pour cette
limitation sont :

— la distance entre tout point de la zone & surveiller et le détecteur le plus proche en prenant en considération
les caractéristiques du détecteur, a savoir la classe 1, 2 ou 3 (respectivement 25 m, 17 m ou 12 m) et l'angle
de réception o. (15°, 30°, etc.) au sens de la norme NF EN 54-10 ;

— la présence d'obstacles au rayonnement (par exemple, les radiations d'un incendie qui peuvent ne pas étre en
mesure d'atteindre un détecteur si l'incendie produit une fumée importante avant I'apparition des flammes) ;

— la présence de sources de radiations perturbatrices.

11.5.4 Détection en atmosphére explosive

Dans les locaux ol une atmosphére explosive est déclarée, le matériel et le cablage doivent étre adaptés a
cette atmosphére.

11.6 Déclencheurs manuels d’alarme

Les déclencheurs manuels d'alarme doivent étre implantés au niveau d'accés 0 au sens de la norme NF S 61-831,
dans les circulations & chaque niveau a proximité immédiate de chaque escalier et au rez-de-chaussée & proximité
des sorties.

Des textes d'applications peuvent imposer l'installation de déclencheurs manuels d'alarme complémentaires, par
exemple prés de risques particuliers.

Les déclencheurs manuels d'alarme doivent étre visibles et facilement accessibles. De plus, ils ne doivent pas
présenter une saillie supérieure a 0,10 m.

Les déclencheurs manuels d'alarme doivent étre installés a une hauteur d’environ 1,3 m.

11.7 Indicateur d’action externe

Un méme indicateur d'action ne peut reporter que tout ou partie des informations feu issues des détecteurs
automatiques d'un méme volume ou d’'une méme Z.D.A.

Un indicateur d’action doit permettre la localisation directe du volume concerné. Si ceci n'est pas réalisable ou
dans le cas des volumes clos (par exemple faux plancher, gaine), les indicateurs d'actions doivent étre implantés
hors desdits volumes et clairement identifiés.

Le cablage des indicateurs d'action doit étre réalisé au minimum en céble de catégorie C2 au sens de la
norme NF C 32-070.
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12 Dossier d’identité du S.S.1.
La partie du dossier d'ldentité du S.S.1. dédiée au S.D.l. doit comporter, au minimum, les informations suivantes :
— Schéma(s) de principe de l'installation ;

— Liste des plans fournis par les installateurs, les plans de cablage détaillés ainsi que la distribution des réseaux
de préléevement devant étre annexés au dossier d'identité ;

— Zones de Détection (2.D.) avec identification de la nature de la fonction (automatique et manuelle) ;

— Implantation des points (détecteurs, orifices de prélévement, déclencheurs manuels d’alarme, interfaces
d'entrée/sortie ) ;

— Affectation des points dans les zones de détection ;

— Liste des composants du S.D.l. et documentations donnant leurs caractéristiques ;

— Droit d'usage de marque de qualité pour les produits certifiés ;

— Documents d'associativité entre les composants du S.D.I. ;

— Notice d'exploitation du S.D.I. ;

— Notice de maintenance des composants du S.D.I. ;

— Le paramétrage particulier des points de détection et des zones de détection, s'il existe.
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Annexe A
(normative)
Essais de |la détection d’incendie

A1 Méthodes d’'essai fonctionnels

Afin de répondre aux besoins de la documentation des méthodes d'essai relative & la phase exécution
(voir annexe B, chapitre B.2) il doit étre fourni les documents décrivant les méthodes d'essai utiliseées.

Ces documents doivent décrire les points de contrdle obligatoires, les procédés d'essai utilisés, les critéres
d'acceptation et présenter le modéle des documents d'enregistrement des résultats a utiliser par les opérateurs
au cours des essais (fiches d'autocontréle).

lls doivent au minimum porter sur les contréles finaux de l'installation et comporter les essais suivants :

Pour I'E.C.S. et l'ensemble des E.AE. du S.D.I., essais de fonctionnement réalisés sur source
normale/remplacement puis sur source de sécurité avec vérifications des signalisations visuelles et sonores
correspondantes aux essais suivants :

— essais de surveillance de chaque circuit de détection filaire (coupure et court-circuit au départ de I'E.C.S.) ;
— essais de surveillance de chaque circuit de détection radiocélectrique (marge d'atténuation) ;

— essais de surveillance de chacune des autres liaisons filaires (coupure au départ de I'E.C.S. et/ou de I'E.A.E.)
lorsque celles-ci existent et sont surveillées ;

— essais de mise en alarme feu d'au moins une zone de détection.
En complément, en présence des deux sources d'alimentation, essais fonctionnels :
— d'alarme feu par sollicitation :

- de chaque détecteur ponctuel et linéaire ;

- au minimum de l'orifice de prélevement le plus éloigné de chaque tubulure pour les détecteurs
multiponctuels de fumée ;

- de chaque interface d'entrée sortie (I/O), excepté les isolateurs de court-circuit ;
- de chaque déclencheur manuel par activation de I'élément sensible.

La sollicitation peut &tre effectuée a I'aide d'un générateur produisant un phénoméne physique adapté (aérosols
calibrés, fumée, chaleur, flammes, etc), ou par un moyen de test spécifique déclaré par le constructeur du
détecteur. Dans tous les cas, la sollicitation doit étre «locale» sur le paint considéré.

— de dérangement par :

- retrait de la téte de détection de son socle d'un détecteur ponctuel débrochable de chaque zone de
détection incendie ;

- coupure de chaque tubulure de chaque détecteur multiponctuel ;
- obturation de 50 % des orifices de prélévement de chague tubulure de chaque détecteur multiponctuel ;
- atténuation totale du faisceau de chaque détecteur linéaire de fumée.

L'ensemble de ces essais fonctionnels doit permettre d'une part de s'assurer que la sollicitation provoque bien
I'état attendu, et d'autre part de vérifier la corrélation points/Z.D. ainsi que les textes associés.

Simultanément sera observée la transmission des informations vers les autres composants du S.D.|. (indicateurs
d'action externe, T.R.E., etc) et vers les autres éventuels systémes (S.M.S.1. installations d'extinction automatique
a gaz, etc).
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Cette derniére phase peut &tre considéré comme une vérification des scénarios de sécurité si et seulement si, les
autres systémes reliés au S.D.l. sont connectés et opérationnels. Dans le cas contraire, ces vérifications sont
considérées comme un simple contréle des informations délivrées par le S.D.I.

Aprés réalisation de ces essais, les documents d'enregistrement complétés, faisant apparaitre les résuliats de
chacun des essais, doivent &tre fournis pour répondre aux besocins de la documentation relative & la phase
réception (voir Annexe B).

A.2 Méthodes d’essais d’efficacité

Dans tous les cas, le type et le nombre de foyers d’essais doivent étre en corrélation avec les risques encourus
au sein de I'établissement en tenant compte des conditions normales d'exploitation.

La vérification du niveau de performance est faite au moyen de Foyers-Types de Site (F.T.S.) ou tout autre
dispositif reconnu équivalent par le prescripteur, tel que par exemple un générateur d'aérosol (voir article A.4
ci-aprés).

Le F.T.S. étant le moyen utilisé pour vérifier que le niveau de performance requis pour l'installation est atteint, il
est nécessaire que l'alarme feu de la zone de détection considérée soit déclenchée, dans les conditions d'essai
propres & chaque F.T.S., quelque soit 'emplacement du F.T.S. dans le volume surveillé.

NOTE  Aucun des foyers-types définis ci-aprés n'est corrosif au sens de la norme NF C 20-453.

A.2.1 Sanction de la vérification du niveau de performance

Lors de la vérification du niveau de performance, I'alarme feu doit étre déclenchée pour toute position du F.T.S. &
l'intérieur du volume surveillé et avant la fin de sa combustion.

La fin de combustion de chacun des Foyers-Types de Référence (F.T.R.) est définie dans le tableau A.1 suivant :

Tableau A.1 — Fin de combustion

N° du F.T.R. | Nature du combustible Fin de combustion
1 Alcool éthylique Arrét de génération de flammes
2 Mousse de polyuréthane | 3 min (+ 30 s) & compter de I'allumage
3 Hétre 11 min (£ 2 min) & compter de la mise en place des blchettes
5A Carton 5 min 30 s (+ 1 min) par rouleau & compter de la mise en place des rouleaux
5B Carton Absence d'émission de la fumée en sortie de tromblon

Au cas ol le niveau de performance n'est pas atteint, des mesures doivent étre prises pour y parvenir.

A.2.2 Foyer-Type de Référence n° 1

— matiére combustible : alcool éthylique dénaturé du commerce ou alcool & briler pour usages domestiques ;
— quantité de combustible : voir Tableau A.2;

— arrangement du foyer : le combustible liquide est versé dans un bac en téle d'acier de forme carrée de 500 mm
de coté et de 50 mm de hauteur, lui-méme disposé sur une plague assurant la protection thermique ;

— mise en ceuvre : le foyer étant disposé & I'endroit choisi, 'allumage est effectué avec les précautions d'usage.
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A.2.3 Foyer-Type de Référence n° 2

— matiére combustible : plaques de mousse souple de polyuréthane répondant aux spécifications suivantes :
- densité comprise entre 17 kg/m® et 20 kg/m?;
- aucun adjuvant d'ignifugation.

— quantité de combustible : voir tableau A.3 ;

— arrangement du foyer : plaques de mousse, chacune de dimensions égales & 500 mm de cété et de 20 mm
d'épaisseur, empilées les unes sur les autres sur une feuille d'aluminium ménager, placées elles-mémes sur
une plaque assurant la protection thermique ;

— mise en ceuvre : la Figure A.1 ci-aprés montre la disposition des plaques de mousse qui doit &tre adoptée
ainsi que I'emplacement du point d'allumage, ce dernier devant étre une flamme (allumette par exemple).

Ala

T / ; Alc

Légende
1 Point d'allumage
Ala  Une plague entiére
A1b  Une plaque et demie
Alc Deux plagues
Figure A.1 — Mise en place du F.T.R. n° 2

A.2.4 Foyer-Type de Référence n° 3

— matiére combustible : batonnets de hétre (Fagus silvatica) dont les caractéristiques sont les suivantes :
- teneur en humidité du bois: < 10 % ;
- dimension des batonnets : 10 mm x 20 mm x 50 mm.

— quantité de combustible : voir tableau 5 ;

— arrangement du foyer : les batonnets de hétres sont disposés en étoile, & plat sur leur grande surface, sur
une plague chauffante électrique de 250 cm? environ (voir Figure A.2). La température & la surface de la plague
doit &tre comprise entre 400 °C et 500 °C ;

— mise en ceuvre: laplaque chauffante est raccordée a la source électrique. Lorsque la température atteint 400 °C
2450 °C a sa surface, l'opérateur dispose les batonnets en prenant les précautions nécessaires a sa sécurité.
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Légende
1 Plague chauffante électrique
2  Mesure de température

3 Batonnet de hétre

Figure A.2 — Equipement pour le F.T.R. n° 3

A.25 Foyers-Types de Référencen°5Aetn°5B

Les Foyers-Types de Référence n° 5 A et n° 5 B ne se différencient que par les dimensions des divers éléments
constituant le matériel d'essai. Dans la suite, l'indice A représentera le foyer n° 5A appelé «petit tromblon» et
l'indice B représentera le foyer n° 5 B appelé «grand tromblon» (voir Figure A.3).

— matiére combustible : plague de carton, ondulée sur une face,

- de dimensions :95 mm x 1 100 mm (A), 310 mm x 2 700 mm (B) et

- de masse moyenne respective : Mo =40 g+ 5 % (A), Mo =300 g+ 5 % (B);
— quantité de combustible : voir tableau A.6 ;

— matériel d'essai : dispositif en forme de cheminée de diamétre 90 mm (A), 140 mm (B), de hauteur 380 mm
(A), 747 mm (B) et d'épaisseur 2 mm, dont la partie basse est constituée d'un parallélépipéde de dimensions
210 mm x 210 mm x 100 mm (A), 354 mm x 354 mm x 150 mm (B). Les faces latérales comportent chacune
5 orifices de diamétre 10 mm (A), 9 orifices de diamétre 9,5 mm (B). La partie basse de la cheminée comporte
un brochage. Le fond est démontable pour récupérer les résidus de combustion. Le dispositif comporte
egalement un bouchon percé qui se place a la partie supérieure de la cheminée, et éventuellement une
poignée pour assurer son transport ;

— disposition du combustible : la plaque est enroulée face ondulée vers l'intérieur afin de former un cylindre
de hauteur égale & 95 mm (A), 310 mm (B) ;

— mise en ceuvre : pour faciliter I'allumage de chaque rouleau, leur base pourra étre trempée dans un récipient
contenant 1 cm d'alcool. Le ou les rouleaux sont enflammés du cété de I'extrémité imbibée, insérés dans la
cheminée puis cette derniére est coiffée par le bouchon et le chronométre est déclenché. Le bouchon est
enlevé 4 min apres le début de la combustion.
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Les résidus du foyer doivent étre stockés dans une poubelle métallique avec couvercle (pour éviter les
ré-inflammations).

4L x ®10 sur 960 6 x 912 sur 260

9

380

290

%1

100

P10

el
150

210 20 x @10

«

354 36 x 99,5

Petit tromblon (foyer n° 5A) Grand tromblon (foyer n° 5B)

Légende

1 Bouchon

Figure A.3 — Petit et grand tromblons

A3 Application des Foyers-Types de Référence (F.T.R.)

Le choix d'un F.T.R. est déterminé en fonction des produits susceptibles de donner lieu a un développement d'un
incendie dans le volume surveillé.

Tableau A.2 — Application des F.T.R. en fonction du risque

Phénoménes perceptibles lors d'un incendie Foyer Type de Risque

Fumées Chaleur Flammes as:e:i:::tnl n°du F.T.R. | Nature du combustible
aucune Elevée Oui Trés élevé 1 Alcool éthylique
sombre, dispersion élevée Faible Oui Trés élevé 2 Mousse de polyuréthane
claire, dispersion élevée Négligeable Non Moyen 3 Hétre
claire, dispersion moyenne | Trés faible ou Moyen 1 5A Carton

Eleve 1) 5B

1) Aprés enlévement du bouchon.
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A4 Détermination des Foyers-Types de Site (F.T.S.)

Le Foyer-Type de Site (F.T.S.) dérive du Foyer-Type de Référence (F.T.R.) par I'application a la quantité de
combustible de ce dernier, de coefficients correctifs.

Les tableaux A.3 & A. 6 précisent les quantités de matiéres combustibles & utiliser en fonction du facteur de risque
K et de |la hauteur h de fixation au-dessus du sol des détecteurs montés en conditions de site.

Le ou les endroits ol seront placés le ou les F.T.S. doivent étre choisis en fonction des conditions d'environnement
les moins favorables.

Pour un volume comportant des risques différents, il sera procédé a une série d'essais par type de risque avec
le F.T.S. correspondant.

Tableau A.3 — F.T.R. n° 1 — Quantité d’alcool éthylique (litre)

Quantité d’alcool éthylique
h ;
en litre
enm
K<0,3 0,3<K<0,6 K> 0,6
h<3 0,5 0,75 1
3<h<s 0,75 1.1 1,5
h>s5" 1 1.5 2
1) Pour les détecteurs de chaleur, la hauteur maximale dimplantation est de 7 m.

Tableau A.4 — F.T.R. n° 2 — Nombre de plaques de mousse polyuréthane

h Nombre de plaques de mousse polyuréthane
enm K<0,2 02<K=<03 03<K<0,6 K> 0,6
h<3 12 1 1+1/2 2
3<h<5s 1 1+1/2 2 2+1/2
5<hs?7 1 2 2+1/2 3
7<h<9 1+1/2 2+1/2 3 4
h>9 2 3 4 5
Tableau A.5 — F.T.R. n° 3 — Nombre de batonnets
h Nombre de batonnets
anm K<0,2 02<K<0,3 03<K<0,6 K> 0,6
h<3 3 4 7 9
3<hx<5 4 6 9 12
5<hs7 5 7 11 16
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Tableau A.6 — F.T.R. n°® 5A et 5B — Hauteur en mm du(des) rouleau(x)

Hauteur du(des) rouleau(x)

h
tromblon enmm
enm
K<0,2 0,2<K<0,3 | 0,3<K<0,6 K> 0,6
h<3 petit 130 2x95 3x95 4 %95
3<h<5 2x 95 3 x 85+ 50 220 320
5<h<7 3x95 180 260 370
7<h<9 grand 180 260 420 530
h>9 220 320 510 2"310

A5 Foyer de substitution — Générateur d'aérosols

Un générateur d’aérosols peut étre utilisé comme foyer de substitution aux foyers types F.T.R. n° 2, FT.R.n° 3
et F.T.R. n° 5 pour la vérification de performance d'une installation lorsque par exemple, les conditions
d'environnement du site ne permettent pas la réalisation des foyers définis précédemment.

De plus, le générateur doit étre utilisé pour remplacer I'essai & la bobine mentionné dans certains textes de
la bibliographie.

La méthode de substitution ne doit s'appliquer qu'aprés calcul du F.T.S. réel, c'est-a-dire avec la prise en compte
du coefficient de risque K.

Chaque générateur devra porter une plaque signalétique sur laquelle devront étre gravées la référence
commerciale, les caractéristiques ainsi que le numéro de série de l'appareil. Il devra étre porteur d’'une date
indiquant la validation d'utilisation et étre accompagné des conditions d'utilisation.

Chaque générateur doit faire 'objet d'une attestation délivrée par un organisme compétent. Cette attestation
précisera quels foyers types peuvent étre substitués par ce générateur pour veérifier la performance d'une
installation de détection d'incendie en lieu et place des foyers types.
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Annexe B
(informative)

Documentations relatives aux phases de conception,
d’exécution et de réception

B.1 Documentation relative a la phase de conception

Elle se compose :
— de la liste des documents fournis ;

— du plan de découpage du site en zones de détection (Z.D.) avec identification des détecteurs automatiques
d'incendie (D.A.l.) ou/et des déclencheurs manuels (D.M.) correspondants ;

— du plan accompagné de la justification du choix des types de détecteurs (analyse du risque) ;

— du diagramme de principe de l'installation sous la forme d'un synoptique général d'interconnexion jusgu'aux
dispositifs de raccordement des installations techniques concernées et de schémas de principe de cablage des
différents matériels utilisés ;

— de(s) plan(s) d'implantation des matériels centraux ;

— de la nomenclature des matériels du S.D.1. et des documentations indiquant leurs caractéristiques principales
et les principes de raccordement ;

— des documents d’associativité de I'E.C.S. ;

— des notes de calcul utilisées a la définition des alimentations et de leurs batteries sauf si celles-ci figurent déja
dans les notices du constructeur ;

— des données d'entrée du systéme si cela est nécessaire (durée assignée de fonctionnement par exemple).

B.2 Documentation relative a la phase exécution

Elle se compose :

— de la liste des plans d’exécution (implantation, cheminement de cébles,...) ;

— des plans d'implantation des composants du S.D.I. ;

— des détails de cablage des borniers de I'équipement de contrle et de signalisation (E.C.S.) ;

— du carnet de cébles, comprenant la nature des cébles et leur repére ;

— de la configuration des réseaux multiponctuels (diamétre des orifices, raccords, longueurs, eic.) ;

— du synoptique de céblage et précisant lorsqu'ils sont utilisés, les dispositifs de dérivation et de jonction.

B.3 Documentation relative a la phase réception

Dans les limites du domaine d'application du présent document, cette documentation se compose :
— des documents nécessaires & la composition du dossier d'identité du S.S.1. défini au chapitre 12 ;
— des documents relatifs & la réception technique définis au paragraphe 4.4 ;

— des plans de recollement ;

— des enregistrements de résultats d'essais ;

— de 'engagement de linstallateur attestant le respect des exigences d'installations mentionnées dans la
documentation des constructeurs.
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A.D.A.
AE.S.
A.P.S.
B.A.A.S.
B.T.
C.M.S.I.
C.T.P.
D.A.C.
D.A.S.
D.C.M.
D.C.M.R.
D.CS.
D.C.T.
D.M.
D.S.
E.A.
E.Ax
E.A.E.
E.C.S.
F.T.R.
F.T.S.
G.E.S.
G.T.B.
G.T.C.
110
S.D.L
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Annexe C
(informative)
Liste des abréviations utilisées dans le présent document

Aire Distincte Acoustiquement

Alimentation Electrique de Sécurité
Alimentations Pneumatiques de Sécurité
Blocs Autonomes d'Alarme Sonore

Basse Tension

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
Cheminement Technique protégé

Dispositif Adaptateur de Commande
Dispositif Actionné de Sécurité

Dispositif de Commande Manuelle
Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées
Dispositif de Commande avec Signalisation
Dispositifs Commandés Terminaux
Déclencheurs Manuels

Diffuseurs Sonores

Equipement d'Alarme

Equipement d'Alarme du type x (exemples E.A.1, E.A.2a, E.A.IGH etc.)
Equipement d'Alimentation Electrique
Equipement de Contrdle et de Signalisation
Foyer-Type de Référence

Foyer-Type de Site

Groupe Electrogéne de Sécurité

Gestion Technique du Bétiment

Gestion Technique Centralisée

Interface d’entrée sortie

Systéme de Détection Incendie



S.M.S.I.
S.8.l
§.8.8.
T.B.T.
T.B.T.P.
T.B.T.S.
T.C.R.
T.R.
T.R.A.
T.R.E.
U.AE.
u.c.M.C.
U.G.A.
U.G.C.l.s.
u.s.
V.T.P.
ZA
2.D.
ZDA
ZDM.
Z.F.
28,
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Systeéme de Mise en Sécurité Incendie
Systéme de Sécurité Incendie
Systéme de Sonorisation de Sécurité
Trés Basse Tension

Trés Basse Tension de Protection
Trés Basse Tension de Sécurité
Tableau Répétiteur de Confort
Tableau Répétiteur

Tableau Répétiteur d'Alarme restreinte
Tableaux Répétiteur d’Exploitation
Unités d'Aide & I'Exploitation

Unité de Commandes Manuelles Centralisées
Unité de Gestion d'Alarme

Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours
Unité de Signalisation

Volume Technique Protégé

Zone de diffusion d'Alarme

Zone de Détection

Zone de Détection Automatique

Zone de Détection Manuelle

Zone de Désenfumage

Zones de mise en Sécurité
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